DIAGTECH

BESCHREIBUNG EINER BERICHTSEITE

LOKALISATION :
	GEBÄUDE / RAUM
	

	AUSRÜSTUNG
	RAHMEN ZUR EINDEUTIGEN IDENTIFIZIERUNG DES TEILS

	TEIL
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Object Parameter  Valeur  

Emissivity  0.90  

Label  Valeur  

IR: Date Of Creation  29/07/2004  

IR: Time Of Creation  11:08:58  

IR: File Name  E0729-09.IMG  

IR: Camera Type  THV 550  

IR: Camera Lens  FOV 40  

Ar1: Max 80.1 °C  

 

 

 

 

Stromstärke (A) 

Vor Ort gemessene 

Kaliber (A) 

Belastung 

 

FOTO 

THERMOGRAMM 

BEISPIEL 

Die X- Achse Ist proportional zur Länge von Li1 

DIE WERTE DES THERMOGRAMMS 

THERMISCHES PROFIL VON LI 1 


	Art des Fehlers / Interpretation der Messungen :

	RISIKO :


	(



Empfehlung / Dringlichkeitsgrad :

Korrektureingriff des Unternehmens :
	ART
	AUSFÜHRENDER
	UNTERSCHRIFT
	Datum : ___/___/200__

	DIESER RAHMEN DIENT IHNEN ZUR FOLGEÜBERWACHUNG DER FEHLER, BZW. IHREM QUALITÄTSSICHERUNGSMANAGEMENT.
	

	
	Wärmepunkttemperatur nach der Reparatur.

	
	___°C











HIER EMPFEHLEN WIR IHNEN DEN ZU UNTERNEHMENDEN KORREKTUREINGRIFF,


SOWIE DIE FRIST FÜR DIE MAßNAHME.





IN DIESEM RAHMEN WEISEN WIR SIE KLAR AUF DEN URSPRUNG UND DIE ART DES


FEHLERS HIN.
































~~~~~~~~~~~~~ Votre partenaire en maintenance préventive ~~~~~~~~~~~~~
Notre adresse

S.A.R.L. au capital de 60.000 €

DIAGTECH
Téléphone  : 03.88.51.56.82.
Siret : 408 535 136 00019 

32, rue du Village
Télécopieur : 03.88.51.56.70.
R.C.S : Strasbourg B 408 535 136

67170 HOCHSTETT
E-mail : Diagtech.Tir@wanadoo.fr
Code APE : 742C 


Site web :www.diagtech.fr

Seite 1

