[image: image2.png]DIAXAGTECH






DESCRIPTION D’UNE PAGE DE RAPPORT

LOCALISATION

	BÂTIMENT / LOCAL
	

	ÉQUIPEMENT
	AFIN D’IDENTIFIER DE FAÇON CERTAINE L’ÉLÉMENT

	ÉLÉMENT
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Li1-34.678.0

 

Paramètre objet  Valeur  

Emissivité  0.90  

Etiquette  Valeur  

IR : Date de création  29/07/2004  

IR : Heure de création  11:08:58  

IR : Nom de fichier  E0729-09.IMG  

IR : Type de caméra  THV 550  

IR : Objectif de la caméra  FOV 40  

Sp1   38.3 °C  

Ar1: Max  80.1 °C  

 

 

 

Intensité mesurée (A) 

Valeurs relevées 

Valeur nominale / Calibre (A) 

sur site 

 

PHOTO 

THERMOGRAMME 

EXEMPLE 

L’axe des x est proportionnel à la longueur de Li1  

DONNEES RELATIVES AU THERMOGRAMME  

PROFIL THERMIQUE DE LI1 


	Nature du défaut / Interprétation des mesures :

	RISQUE :


	[image: image2.png](



Préconisations / Degré d'urgence :

Action corrective entreprise / Commentaire sur la réparation :
	NATURE
	INTERVENANT
	SIGNATURE
	Date : ___/___/200__

	CE CADRE SERT AU SUIVI DES DÉFAUTS, 

IL VOUS EST RÉSERVÉ.
	

	
	Température du point chaud après réparation

	
	___°C


ICI, NOUS VOUS PRÉCONISONS L'ACTION CORRECTIVE À ENTREPRENDRE 


AINSI QUE LE DÉLAI D'INTERVENTION.





DANS CE CADRE, NOUS VOUS INDIQUONS CLAIREMENT L'ORIGINE ET LA NATURE


DU DÉFAUT.








